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BRENNSTOFF DER FÜR WÄRMEPRODUKTION 
VERWENDET WIRD

• Der Hauptbrennstoff für
die Wärmeerzeugung in
Polen ist Kohle.

• Es ist ein positiver Trend
zu erkennen – der
Einsatz von Kohle im
Wärmesektor nimmt
stetig ab.

• Der Anteil der Wärme
aus KWK-Anlagen lag in
2019 bei 65% der
gesamten
Wärmeerzeugung
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EMISSIONSGRENZEN

POLAND 
VERORDUNG DES KLIMAMINISTERS
Vom 24.September.2020 über
Emissionsnormen für bestimmte Arten
von Anlagen,
Brennstoffverbrennungsquellen und
Abfallverbrennungs- oder
Mitverbrennungsanlagen

Leistung [MW] POLAND EUROPE

SO2 [mg/m3]

< 5 800 200

5 - 50 800 200

50 - 100 200 15-100

100 - 300 200 <10-70

> 300 200 <10-50

NOx [mg/m3]

< 50 400 650

50 - 100 300 70-225

100 - 300 250 50-180

> 300 200 40-150

PARTICULATES [mg/m3]

< 5 200 50

5 - 20 100 30

20 - 50 100 30

50 - 100 30 2-15

100 - 300 20 2-12

> 300 20 2-10
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KAPAZITÄTSMARKT

 Die Europäische Kommission akzeptiert die polnischen Argumente und akzeptiert
im Februar 2018 den Käpazitätsmarkt als eine Form der öffentlichen Hilfe.

 Der Kapazitätsmarkt in Polen ist auch eine zusätzliche Unterstützung für KWK-
Anlagen – weil er einige Einrichtungen für sie hinzufügt. Dieser Mechanismus
basiert auf Stromauktionen, hautsächlich auf jährlicher Basis, bei dennen
Verpflichtungen angeboten werden – die Verfügbarkeit, eine bestimmte Menge
an Strom für das ganze Land zu liefern

 Die KWK-Anlagen arbeiten so, dass im Winter andere Leistungsebenen und im
Sommer andere Leistungsebenen angeboten werden können, wodurch der
Wärmebedarf viel geringer ist, das Produktionspotenzial sinkt.
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CO2-Emissionen polnischer Kraftwerke in Bezug auf die für neue Förderprogramme geltende 
Emissionsgrenze von 550 g/kWh.

Steinkohle Braunkohle Gas

Betrachtet man das Emissionsniveau von Kohleblöcken, so ist es sehr gut möglich, dass sich
nach 2025 die Struktur der in der polnischen Energiewirtschaft verwendeten Brennstoffe
ändert- wir werden anfangen, mehr EE und weniger Kohle zu verwenden.

EMISSIONSGRENZEN
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EMISSIONSSTANDARD FÜR HAUSHALTSKESSEL

Die wichtigste Emissionsnorm für Heizkessel für den
Hausgebrauch ist die PN-EN 303-5:2012, diese
definiert Emissionsklassen, wobei Klasse 5 an der
Spitze steht. Emissionen von: Kohlenmonoxid, Staub
und der minimale Wirkungsgrad sind genormt. Noch
strengen Anforderungen werden durch die
Ökodesign-Richtlinien eingeführt.

Heizkessel, die die Emissionsanforderungen der 5.
Klasse/des Ökodesigns erfüllen, sind die saubersten
Kohle-/Holzverbrennungsgeräte, die es derzeit gibt.
Sie produzieren mehr als 90 % weniger Schadstoffe
im Vergleich zu nicht genormten Kesseln.

Staubemission von Kohlekesseln

out-of-class boiler CLASS 3     CLASS 4     CLASS 5
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