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EMISSIONSGRENZEN IN DEUTSCHLAND

CENTRAL EUROPE i

 ENTRAIN _

- Breites Spektrum an Emissionsquellen: Industrie, Haushalt,
Abfallwirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft, Energiesektor

- Uberwachung
verschiedener
Komponenten: NO,, PM,,,
PM, ¢, Black carbon, NH,,
SO,, VOC, CO

- Rechtliche
Rahmenbedingungen:
Emissionsschutzgesetz
(BImSchG) - durch eine
Liste nationaler
Verordnungen festgelegt
(BImSchV)

lor

Bundesimmissionsschutzgesetz

BImSchG
4. BImSchV 1. BImSchV
Verordnung tber genehmigungs- Verordnung tber kleine und
bediirftige Anlagen mittlere Feuerungsanlagen
!
9. BImSchV

Verordnung tber das
Genehmigungsverfahren

¥

]

13. BImSchV

Verordnung tber GroRfeuerungs-
und Gasturbinenanlagen

17. BImSchV

Verordnung tber die Verbrennung
und Mitverbrennung von Abféllen

44. BImSchV

Verordnung tber mittelgrofRe
Feuerungs- Gasturbinen- und
Verbrennungsmotoranlagen

TA—Larm
Technische Anleitung zum Schutz
gegen Larm

TA — Luft

Technische Anleitung zur
Reinhaltung der Luft

O

Source: H. Thorwarth
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EMISSIONSGRENZEN /
GENEHMIGUNGSVERFAHREN HANGT VON iierreg B
ANLAGENGRORE UND BRENNSTOFF AB PRENTRAIN A

Naturholz
4. BlmSchV
Lackiertes/beschichtetes Holz, TA Luft
Sperrholz, Span/Faserplatten
sowie deren Rickstande. Keine 1. BImSchV

Organhalogenverbindungen und
Holzschutzmittel. *

AYISW|g "€l

Stroh und ahnliche
| Biomasse

Holz und Holzwerkstoffe mit
organhalogenverbundungen und
Holzschutzmittel

17. BImSchV

Brennerleistung (MW)

0 0,03 0,1 1 10 50 100
mm \erwendung nicht gestattet source: FNR
* < 1 MW Nutzung nur in Holzindustrie zuléassig strie

» Die folgenden Grenzwerte beziehen sich y A
—@ TAKING COOPERATION FORWARD | ~1 3




KLEINE VERBRENNUNGSANLAGEN(< 1 MW) Hilerreg
1. BIMSCHV

Brenstoff | Nennwarme- Feinstaub CO

leistung(kW) (g/m3) | (g/m3)

Inbetrieb- Unbehandeltes Holz 4-500 0.1 1.0

nahme > 500 0.1 0.5
nach

> 500 0.06 0.5

Altholz 30-100 0.1 0.8

100-500 0.1 0.5

> 500 0.1 0.3

Inbetrieb- Unbehandeltes Holz > 4 0.02 0.4

nahme + Pellets

nach Altholz 30-500 0.02 0.4
31.12.2014

> 500 0.02 0.3

Altere Brenner: 150 mg/m3 Gesamtstaub, 4.000 mg/m3 CO

Unter bestimmten Bedingungen mussen diese mit der Zeit nachgertstet werden oder geschlossen werde
@ wenn diese Uber Grenzwerte liegen. TAKING COOPERATION EORWARD 4




MITTELGRORE VERBRENNUNGSANLAGEN

European Lini

CENTRAL EUROPE &z
(1 - 50 MW) 44. BIMSCHV PENTRAIN
CO Feinstau NO, C SO, HCI Hg
(9/m3) b (9/m3) (mg/m3) | (g/m3) | (mg/m3) | (mg/m3)
(mg/m3)
0.22 <1 MW 0.75
(Holz)
<5 MW 0.37 1/0
20 15 0.2 45 0.05
0.37 5-20 0.3 (existieren
(Stroh) MW (0.37) de
Anlagen)
> 20 MW 0.2
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GRORBE VERBRENNUNGSANLAGEN(> 50

miterreg
MW) CENTRAL EUROPE &kt
13. BIMSCHV m
Feinstau
o b(mg/m?3 NO, C S0, Hg
(mg/m3) ) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m?3)
150 50-
50 (unbehande 100 250
- It) MW i
100 20-300 200
MW 250 100- MW
(andere) 300 200
10 MW 10 0.03
200
behand
> 100 | R >300 | .0 >|v|3v(3/0 150
MW MW
250
(andere)
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